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AТМ10 в комплекті з розчинами
LD11, RD30, RD40

Легка портативна деконтамінаційна система ATM 10 призначена
для швидкого проведення спеціальної обробки особового складу,
техніки, спорядження та споруд. Автономна робота АТМ-10 дозволяє
покрити дезактиваційним розчином площу до 90 м2.
Також деконтамінаційна система АТМ-10 сумісна з усіма типами
розчинів, порошків і рідин для дезактивації.

Технічна специфікація

NATO STOCK NUMBER (NSN)

ATM10: 4230-33-2025240

LD11: 6850-33-2106045

RD30: 6850-33-2142498

RD40: 6850-33-2155204

Ввідповідність стандартам:
STANAG 4521 AEP7
STANAG 4370, AECTP 200 
STANAG 4653/AEP-58
STANAG 2352/ATP-84

• Вага АТМ-10 (порожній) – 3,05 кг
• Вага АТМ-10 ( з розпилювачем) – 4,8 кг
• Місткість баку – 10 л 
• Внутрішній бак стійкий до агресивних речовин   

(тефлон)
• Робочий тиск – 6 бар
• Максимальна площа деконтамінації – 90 м2   

• Всі конструктивні елементи АТМ10 стійкі до  
агресивних речовин

• Основний корпус виготовлений з нержавіючої 
• Сталі (висота 510 мм, діаметр 200 мм)
• Ручний насос
• Манометр для контролю за тиском 
• Розпилювач (довжина 520 мм)
• З’єднувальний шланг (1 000 мм)
• Насадка для розпилення 
• Плечовий ремінь

Конструктивні елементи



Розчини LD11, RD30, RD40

Назва    Сфера застосування Призначення Агр. стан Пакування Термін 
зберігання

LD11 Хімічне/біологічне/
радіаційне  

забруднення 

Санітарна 
обробка о/с

Концент
рат 

5 л 5 років

RD30 Хімічне/біологічне/
радіаційне 

забруднення 

Спеціальна 
обробка техніки, 

спорядження, 
споруд тощо

Концент
рат 

2х2,5 л 5 років

RD40 Радіаційне 
забруднення високого 

ступеня

Спеціальна 
обробка техніки, 

спорядження, 
споруд тощо

Концент
рат

2х2,5 л 5 років

Базовий комплект 

LD11 – 5л (100 л готового розчину)
RD30 – 5л (100 л готового розчину)
RD40 – 5 л (100 л готового розчину)

Інвентарні номери НАТО (NSN Number)

АТМ10   4230-33-2025240

LD11 6850-33-2106045

RD30 6850-33-2106046

RD40 6850-33-2155204
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